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_ . Mega Protecao
Filtro de Linha Torre Inédita

CENTRAL PROTETORA = .
9_ Protecéo contra
instabilidade da rede

Monitora a rede elétrica o tempo
todo, percebendo anomalia
desliga a saida protegendo seu
aparelho, s6 religando quando a
rede estiver adequada.

Protecao contra
repique

Muitas vezes a rede elétrica cai,
retorna, cai e retorna, isso
danifica aparelhos eletronicos.
Essa central protetora monitora a
rede elétrica o tempo todo, e a
cada energizagao em sua entrada,
ela primeiro analisa por 5§
segundos, e somente se estiver
dentro dos limites adequados,
libera a energia para seu aparelho.

Zero
Crossing
Liga ou religa préoximo a zero volt,

proporcionando uma energizagao
“suave” em seu aparelho.

8 Tomadas
O 3 Portas
USB
_____ @Microcontrolado

QCFL8-CPUSB
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p—— o de Linha Torre - Central Protetora

0O Qcfl8-CPUSB filtro de linha inteligente capaz de identificar a
tensado da rede elétrica e proteger seus aparelhos de eventuais

distirbios eletricos. Esta|protecao consists em 3 funcionalidades: GARANTIA: O periodo de garantia & de 01 (um) ano contra defeitos de fabricagéo (com a apresentagéo da A Qualitronix Tecnologia possui seu

" 1 . & lic Qualitronix Tecnologia Ltda.
1 - Quando o filtro for energizado (conectado a tomada e a chave nota fiscal) e estar4 automaticamente cancelado, se o produto ndo for utilizado para o fim a que se destina, s‘sg:’;“iaﬁg:dsizﬁgﬁeqn‘fﬁ:de Qualtronix Tecnologa Lide.
RESET/OFF na posi¢do RESET), as tomadas so receberéo energia se se na instalagéo ou uso ndo forem observadas as especificagdes e recomendagoes do fabricante, se for 'ABNT NBR ISO 9001 Av. Sapucai, 539 - Bairro Boa Vista
a tens&o da rede elétrica estiver adequada. Iiga(_io a rede elétrica ingprbpria,vse 0 mesmo estiver operando em regimeﬂde sobyecarga, se estiver pelo TUV NORD Brasil g;fg:agggzjgww-MG-Brasﬂ
2 - Quando as tomadas estiverem energizadas e as tensées da rede danificado, sofrer alteragdes, modificagdes e consertos efetuados por pessoal néo autorizado. Avaliagées da Qualidade Eireli.

elétrica se tornarem inadequadas, o filtro desligara automaticamente
todas as tomadas, de modo a proteger seus aparelhos.

3 - Zero Crossing: Todas as vezes que o filtro de linha liga suas tomadas,
a energizag&o ocorrera proxima ao zero-crossing (zero volt do sinal da
rede elétrica), isso evita surtos e preserva a vida util do aparelho.

Vantagem do Circuit Breaker:

Todos os modelos de filtros de linha da Qualitronix possuem um Circuit | e
Breaker, que € uma chave liga/desliga com protegao de disjuntor, ou seja,
o filtro de linha desliga automaticamente em caso de sobrecarga ou
curto-circuito. Este dispositivo é mais eficiente que os tradicionais fusiveis,
os quais demandam a troca em caso de sobrecarga ou curto-circuito
No caso do Circuit Breaker, basta religar a chave ap6s corrigir o problema.

Caracteristicas:

— Capacidade nominal das tomadas AC: 1270VA em 127VAC ou 2200VA
em 220VAC.
— Tensé&o de entrada/saida das tomadas: Bivolt — 127VAC ou 220VAC
(a mesma tens&o de entrada estara presente na saida).
— Tensdes aproximadas para desligamento automatico imediato:
Para rede 127VAC: Tensdes inferiores 90VAC e Tensbes superiores

a 138VAC.

®Para rede 220VAC: Tensdes inferiores a 155VAC e Tensoes superiores
a 240VAC.
— TensGes aproximadas para desligamento automatico temporizado:

®Para rede 127VAC: Tensdes inferiores a 115VAC e Tensdes superiores
a 135VAC

®Para rede 220VAC: Tensdes inferiores a 189VAC e Tensdes superiores
a 234VAC
— Tensdes aproximadas adequadas para religamento automatico:

®Para rede 127VAC: Tensdes superiores a 115VAC e Tensdes inferiores
a 131VAC.

®Para rede 220VAC: Tensdes superiores a 200VAC e Tensdes inferiores
a 229VAC.
— Corrente maxima (soma das correntes em todas as tomadas): 10A
— Frequéncia de operagéo: 60Hz.
— Capacidade de atenuar surtos de tenséo provocados por anomalias
da rede elétrica de até 67 joules de energia.
— Protegdes: Subtenséo e Sobretensao, Sobrecarga, Curto circuito,
Atenuagao de ruidos e interferéncias (EMI e EFI)
— Tamanho do cabo: 1,20 m + 10%.
— Esta embalagem contém 1 unidade.
— Composicao: Plastico ABS de alta resisténcia e circuito eletrénico.
— Validade: Produto n&o perecivel

Atencao:

Verifigue as condicbes da rede elétrica local, a especificagdo do
aparelho a ser conectado ao Filtro de Linha e a compatibilidade
das voltagens. Nao molhe, n&o retire a tampa do Filtro e nem introduza
objetos pelos orificios. Para sua seguranga e para o desempenho
seguro do Filtro é obrigatério a ligagéo do fio terra. O pino terra do
plugue jamais podera ser cortado ou eliminado. Ao utilizar nobreak ou
estabilizador, verifique se 0 mesmo possibilita o uso de filtro de linha.

Instalagédo e operagio:
1 - O Filtro e o aparelho a ser conectado devem estar desligados;
2 - Certifique-se que a tensao da rede elétrica local é compativel com
a tensdo dos aparelhos ligados ao filtro de linha e que a poténcia de
consumo do aparelho ndo ultrapasse a poténcia maxima do filtro;
3 — Conecte o plugue do aparelho na tomada do filtro;
4 — Conecte o cabo de forga do filtro na rede elétrica e coloque a
chave RESET/OFF na posicdo RESET.
5 — Verifique que a luz do circuit breaker comegara a piscar, isso
significa que o filtro de linha esta identificando a tens&o da rede.
6 — Alguns segundos depois, a luz ficara acesa constantemente e
as tomadas seréo energizadas.
7 — Caso a luz nao pare de piscar, provavelmente a tenséo da
rede elétrica esta inadequada, ou seja, o filtro esta
protegendo seus aparelhos.

Nota:

- O Filtro de Linha Qualitronix n&o suporta distdrbio
elétricos acima de sua capacidade de protegéo tais
como agéo direta de um raio ou surtos de grande energia.

- As especificagdes técnicas mencionadas podem sofrer
alteragbes sem aviso prévio.
- Contém cabo e plugue certificados e tomadas de acordo
com a NBR 14136,
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